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Annotatsiya: Maqolada “O” temir yo‘l stansiyaning sutkalik ish reja-grafigi standart va 
nostandart holatlar uchun tuzilib, uning ko‘rsatkichlarini hisoblangan. “O” 

stansiyasida nostandart vaziyatlar kuzatilganda bir oyda 463 ta vagon  
2,3 daqiqa turib qolishi aniqlangan. Bir yil davomida nostandart vaziyatlar 
tufayli yuzaga kelgan jarimalar miqdori 873364 so‘mni tashkil etishi 
ko‘rsatilgan. 
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Аннотация: В статье составлен суточный план-график работы железнодорожной 

станции «О» для типовых и нестандартных случаев и рассчитаны его 

показатели. Установлено, что 463 вагона останавливались на 2,3 минуты 

в течение месяца, когда на станции «О» наблюдались нестандартные 

ситуации. Показана, что сумма штрафов, вызванных нестандартными 

ситуациями в течение одного года, составляет 873364 сумов. 
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Abstract: The total time spent on the performance of each shunting semi-flight at 
railway stations is the sum of the time of movement of the shunting train and 
the time spent on additional operations. This article describes the functionality 
of the developed automated system for individual rationing of the duration of 
shunting operations and fuel consumption, taking into account the 
characteristics of railway stations, the weight of the train, climatic conditions 
and the type of locomotive, and also shows the results of testing this system. 
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KIRISH 
Temir yo‘l ekspluatatsiya xarajatlari tuzilmasida energetika tarkibiy qismining ulushi 

juda katta bo‘lib, uni tejash temir yo‘lda tashish ishlari tannarxini ancha arzonlashtirish va 

transport xizmatlari bozorida soha raqobatbardoshligini oshirish imkonini yaratadi. 
Stansiya ishining sutkali ish reja-grafigi – vagonlarni, poyezdlarni qayta ishlash, 

stansiyaning qurilma va vositalaridan foydalanish bilan bog‘liq texnologik jarayonlarning 

grafikli tasviridir. 
Nostandart vaziyatlar kuzatilganda tatkibni turib qolishini oldini olish va vagonlarni o‘z 

vaqtida yetkazishni samarali tashkil etish zarur. Stansiya ish kо‘rsatkichlarini yaxshilashga 
qaratilgan bir qator ilmiy ishlar mavjud [1-18]. Ammo, nostandart vaziyatlarning temir yo‘l 

stansiyasi ish ko‘rsatkichlariga ta’siri aniq bir stansiya misolida о‘rganilmagan. 
TАDQIQOT USULI 
“O” temir yo‘l stansiyasi ish tavsifi bо‘yicha yuk stansiyasi bо‘lib, 1-sinfga kiritilgan. 
Toq yо‘nalishda: “O” temir yo‘l – Marg‘ilon – bir yо‘lli. О‘tish svetoforlarisiz ikki 

tomonlama avtomatik blokirovka. Peregon elektrlashtirilgan. 
Juft yо‘nalishda: “O” temir yo‘l – Quva – bir yо‘lli. Poyezdlarning tо‘liq tarkibda kirib 

kelganligini yо‘lda nazorat qiluvchi hisoblash qurilmalari (NSU) qо‘llanilgan ikki tomonlama 

mikroprotsessorli yarim avtomatik blokirovka (MPAB). 
Peregon elektrlashtirilgan.  
Oxunbabayeva – Kirgili – bir yо‘llik. Ikki tomonlama yarim avtomatik blokirovka. 
Uzel ichidagi tutashmalar: 
“O” temir yo‘l – Marg‘ilon – tutashtiruvchi yо‘l. Ikkala tomonga harakat manyovr 

tartibda amalga oshiriladi. 
“O” uzel yuk stansiyasining texnik-foydalanish tavsifi keltirildi va stansiya ish hajmi 

hisoblandi. Unga kо‘ra “O” stansiyasi tomonidan bir sutkada 11 ta qayta ishlanadigan 

poyezdlarga xizmat kо‘rsatadi va stansiya tomonidan 13 ta poyezd tuziladi, 12 ta qayta 

ishlanmaydigan tranzit poyezdlarga xizmat kо‘rsatadi. Yuk ortish va yuk tushirish vagonlari soni 

mos ravishda 5 va 3 tani tashkil etadi. 
“O” temir yo‘l stansiyasi Qо‘qon – Andijon temir yо‘lining 262 kilometrida joylashgan. 

“O” temir yo‘l stansiyaning sutkalik ish reja-grafigi standart va nostandart holatlar uchun tuzilib, 
uning ko‘rsatkichlarini hisoblandi.  

“O” stansiyasida vujudga kelgan 6-yo‘ldan Oxunboboyev-Margilan peregoniga 3483-
poyezdni jo‘natish uchun marshrut tayyorlanganda chiqish svetofori N-6 nosoz holati 
aniqlangach tezkorlik bilan stansiya navbatchisi tomondan DU-54 blankasini tasdiqlaydi va 
operatr zudlik bilan poyezd mashinistiga taqdim etadi. Nosozlik tufayli poyezd turib qolgan vaqt 
2,3 daqiqatni tashkil etadi. Ushbu nostandart vaziyatning temir yo‘l stansiyasi ish 
ko‘rsatkichlariga ta’siri baholandi. 

NАTIJАLАR VА ULАRNING MUHOKАMАSI 
Texnik va tijorat jihatdan poyezdlar bilan ishlash amallarini TXP brigadalari amalga 

oshiradi. Brigada tarkibiga nosozliklarni aniqlovchilar va ularni bartaraf etuvchi chilangar-
ta’mirchilar kiradi. TXP brigadalari tomonidan bitta tarkibni texnik va tijorat jihatdan kо‘rikdan 

о‘tkazish vaqti qо‘yidagicha aniqlanadi: 

 
“O” uzel yuk stansiyasi ishining texnologik jarayoni hujjatida texnik ko‘rik o‘tkazilish 

me’yori  t=30 daqiqani tashkil etadi. Nostandart vaziyat uchun poyezdlar turib qolish vaqtlari 
quydagicha o‘zgaradi  

  daqiqaa
x

mt c
ok ,60
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𝑡𝑡.𝑘
𝑠𝑡 =

 t ∙ 𝑚𝑡𝑎𝑟𝑘𝑖𝑏 𝑠𝑜𝑛𝑖 + 𝑡𝑜.𝑗

𝑚𝑡𝑎𝑟𝑘𝑖𝑏 𝑠𝑜𝑛𝑖
 

𝑡𝑡.𝑘
𝑠𝑡 =(13∙30+30)/13 = 32,3 daqiqa = 0,538 soat. 

∆t =𝑡𝑡.𝑘
𝑠𝑡 -𝑡𝑡.𝑜′= 32,3-30 = 2,3 daqiqa 

Har bir vagon nosozlik tufayli t=2,3 daq. turib qolganligi aniqlandi. 
 Poyezd tarkibidagi vagonlarning stansiyada о‘rtacha turib qolish vaqti 2,3 daq.  

2023 yilda 1 vagonning turish vaqti 973 sо‘m va stansiyaga ketadigan vagonlar soni 463 ta 
vagonni inobatga olinsa, о‘rganilayotgan stansiya vagonning turib qolishidan zarar kelishi 
mumkin 

𝑡𝑛.𝑣.𝑣.𝑡.𝑞 = 463 ∙ 2,3 = 1064,9𝑑𝑎𝑞𝑖𝑞𝑎 = 17,8 𝑠𝑜𝑎𝑡. 
Nostandart vaziyatlarda 17,8∙973=17319,4 sо‘m zarar kо‘rishi malum bo‘ladi. 
Tranzit poyezlar jo‘natilayotkandagi nosozlik tufayli kelib chiqqan ziyon bilan qo‘shib 

hisoblanganda bir oy davomida 17319,4+55461=72780,4 so‘mni tashkil etadi. Bir yil bo‘yicha 
hisoblaganda 12∙72780,4=873364,8 so‘mni tashkil etadi.  

 
XULOSА 
“O” temir yo‘l stansiyaning sutkalik ish reja-grafigi standart va nostandart holatlar uchun 

tuzilib, uning ko‘rsatkichlarini hisoblandi. “O” stansiyasida nostandart vaziyatlar kuzatilganda 

bir oyda 463 ta vagon 2,3 daqiqa turib qolishi aniqlandi. Bir yil davomida nostandart vaziyatlar 
tufayli yuzaga kelgan jarimalar miqdori 873364 so‘mni tashkil etishi ko‘rsatildi. 
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